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Especificaciones Técnicas

Tubería:   Tubo de acero galvanizado en frío. Diámetro del tubo principal 114 mm. Grosor de tubo 2,7mm

Pintura:      Tratamiento anti-corrosivo + una capa de premier + dos de pintura

Medidas:  150 x 110 cm. MEDIDAS zona de seguridad: 450x450

Usuario:     3 - 15 años. Capacidad máxima de usuarios 5 niños

Acabados:     Anti estático

Material:    Acero galvanizado

Composición:  Rueda para girar compuesta por asiento para varios niños y una rueda central para 
girar, barras laterales para sujetarse. 
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Sistema sujeción Sistema de instalación
por anclaje

Instalación 1

Conjunto de Loza de 
concreto y anclajes de 

aceros para sujeción de 
los equipos. 

Recomendaciones
y aclaraciones

220

M18

• Con cada máquina se entregarán todas las bases de anclaje necesarias para el 
producto. 

• En la parte de arriba es preferible hacer una cuadro de un 2 o 1m2 como mínimo 
para que el usuario acceda cómmodamente al equipo.

PASOS A SEGUIR

1 Siguiendo las guías 
establecidas en la 
distribución para la 
localización de cada 

mm necesarios para los 
anclajes.

2 Realice una mezcla de 
concreto que ofrezca 
una resistencia de

3 
3 Cuando el proceso de 

fraguado del concreto 

introducen los anclajes 

altura definitiva.

4 Procure proteger el 
conjunto de anclaje 
hasta que  fragüe  
apropiadamente. 
Además cumpla con 
las procesos de manejo 
establececidos para 
no afectar la 
resistencia final de loza.



Sistema sujeción Sistema de instalaciónInstalación 2

Realizar la 
perforación con 
taladro en el 
concreto. 

Limpiar el orificio 
de restos de 
concreto y 
materiales
** Ingresar los expansores: 

1 2

Introducir la pieza 
a sujetar para el 
anclaje.

Luego introducir 
el tornillo para 
sujetar a la base. 3 4



Muestras dePosibles Distribuciones

PLAYGROUND CON
 PISO DE EPDM

PLAYGROUND CON
 PISO DE EPDM



Plan De Mantenimiento

Condiciones Garantía

SEMANAL Por cuenta del personal responsable en el cuidado de la zona de juegos instalada, se debe realizar una 

indicado en la garantía, para que se realice una visita técnica.

No utilizar esos equipos que necesitan ser revisados por los técnicos.

TRIMESTRAL
deformaciones en el polietileno.

• Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o grietas peligrosas. 

• Engrasar si es necesario.

•  Asegurar que las barras de seguridad están en su sitio.

• Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda 

• Detección de fallas técnicas.

• Se establece el tipo de servicio preventivo de taller o aplicación de garantía.

ANUAL • Verificar la presencia de corrosión en las partes metálicas.

• Comprobar todas las bases de anclaje.

• Desgaste de las partes, uniones a la base entre otras.

• Golpes o desprendimientos de partes de los equipos.

• Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento

•         La garantía en partes plásticas tales como: toboganes, tubos de deslizamiento, hamacas será 6 meses por defecto de 
fábrica, contados a partir de la entrega de conformidad.

partir de la entrega de conformidad.

•        Se garantiza el soporte técnico para el cumplimiento de esta garantía.

Por condiciones de Garantía de los equipos, se recomiendan 3 visitas anuales, de mantenimiento preventivo.

Casos fuera de garantía – o vencimiento de condiciones de oferta- se presenta oferta de acuerdo 
de mantenimiento preventivo o correctivo de ser necesario.


